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Varu- och miljödeklaration





Allmän information : Deklarationen avser Protec Systems hela produktprogram avseende elmaterial för skärmade och oskärmade installationer. De skärmande produkterna är tillverkade i två termoplastiska skikt. Där det yttre skiktet (1) består av ett elektriskt ledande termoplastiskt material och det inre skiktet (2) av ett isolerande termoplastiskt material. 

De oskärmade produkterna är tillverkade i (1) ett termoplastiskt skikt. 


Informationskälla : Protec´s råvaruleverantörer och producenter
Kontaktperson:
Bernt Gidlund 0921-523 80.



Kungsgatan 26 D. 961 34 Boden, Sverige


Råvaruleverantörer:
DSM Skandinvia AB
PC / ABS



Albis Plastic AB (Bayer)
PC



Premix OY Finland
PP Compound (Ledande)



Borealis AB

PP

Produkt : Skärmade installationsrör, rörböjar och svanhalsar ”MILJÖ” 16, 20 och 25 mm. 


Skikt 1.

Skikt 2

Övrigt

Material:

PP / Compound

PC Polykarbonat
Halogenfritt

Tillverkare:

Prermix OY

Bayer 

Resurser: 
Energi
Olja

Bisfenol-A



Emission
CO(, NO2



Vid brand

Tillsatser::

Kimrök

--



Flamskydd:

Ammoniumpolyfosfat.
Aromatisk chlorin polymer,         V0 UL94





Flourine polymer
Halogenfritt

Densitet:

1,0

1,20

Smältpunkt:

1700

2300
Produkttillverkare:
Primo Sverige AB, Limmared

Produktionsprocess:
Extrudering

Transportsätt:

Bil / Tåg  95 % bil

Distributionsform:
Via grossist i storförpackning
Emballage:

Polyetenfilm, kartong och trähäckar
Byggskedet:
Produktion
Produkten kan hanteras manuellt. Handverktyg för elektriker 


Detta tvåskiktsrör är ingjutningsbart  på grund av att det yttre skiktet är en (PP) polypropylen. PP är en plast med mycket hög kemikalietålighet. Vid rörinstallationen skall försiktighet iakttas när man bockar rören .Använd alltid godkänd bockfjäder från VMC Elteknik AB (måttsäkrad) . Lämna aldrig rören i kraftigt inspända lägen, detta kan förorsaka stresskracking.


Var aktsam med kabelsmörjmedel ! Dessa kan innehålla substrat som påverkar polykarbonat och även andra plaster. Protec rekommenderar därför att installationen helst utförs utan att använda något kabelsmörjmedel. Om kabelsmörjmedel måste brukas, rekommenderar Protec att VIT VASELIN användes. Produkten finns hos Din Elgrossist. E-16 004 30.

Anpassning
Något spill kan förekomma vid rörinstallation. Färdig installation skall märkas med identifikationsetikett vid varje elcentral

Bruksskedet:
Drift
Inga


Underhåll
Inget

Demontering:

Lätt att demontera med handverktyg. Källsortering av produkterna



Återanvändning:
Produkten kan återanvändas, dock gäller för det yttre ledande materialet att det ej kan användas till elektriskt isolerande ändamål. För det inre materialet gäller inga begränsningar. 

Energiutvinning:
Båda materialen kan nyttjas till värmeenergi i avsedda värmeanläggningar. Enligt lokala eller statliga regler för förbränning. 

Avfallshantering:
Produkten behöver ej hanteras enligt förordning om farligt avfall. Avfallshantering skall vara övervakad och ske enligt lokala och/eller statliga regler.  

Normering:

SEMKO, Nemko,  Fimko,  DEMKO och CE. Enligt lågspänningsdirektivet 



73/23 EEC och 93/68 EEC

Produkterna uppfyller standard EN 50086-2-1:1995

Rör 750 N:

E-14 000 15, E-14 000 25, E-14 000 35

Rörböjar:

E-14 005 81, E-14 005 82, E-14 005 83

Svanhalsar:

E-14 005 74, E-14 005 75

Produkt : 
Oskärmade installationsrör och rörböjar, ett skikt, halogenfria. 16 - 50 mm.



Skikt 1



Övrigt

Material :

ABS / PC



Halogenfritt

Tillverkare:

DSM Skandinavia AB
Resurser:
Energi
Bisfenol-A

Emission

Tillsatser:

--


Flamskydd

Aromatisk chlorin polymer,         

V0 UL94



Flourine polymer


Halogenfritt

Densitet :

1,18

Smältpunkt :

2200
Produkttillverkare:
Primo Sverige AB, Limmared
Produktionsprocess:
Extrudering

Transportsätt:

Bil/Tåg 95 % bil

Distributionsform:
Via grossist i storförpackning
Emballage:

Polyetenfilm, kartong och trähäckar

Byggskedet:
Produktion 
Produkten kan hanteras manuellt. Handverktyg för elektriker 


Detta rör är ingjutningsbart dock gäller det de vanligen förekommande  standard betongkvalitéerna. Försiktighet skall dock iakttas när man använder special betongkvalitéer,  samt diverse gjutmassor där typ EPS  eller andra fyllmedel 

förekommer. Här måste prover utföras. (Vänligen kontakta Protec System AB vid tveksamheter).

Vid rörinstallationen skall försiktighet iakttas när man bockar rören .Använd alltid godkänd bockfjäder från VMC Elteknik AB (måttsäkrad). Lämna aldrig rören i kraftigt inspända lägen, detta kan förorsaka stresskracking.


Var aktsam med kabelsmörjmedel ! Dessa kan innehålla substrat som påverkar polykarbonat/ABS och även andra plaster. Protec rekommenderar därför att installationen helst utförs utan att använda något kabelsmörjmedel.

Om kabelsmörjmedel måste brukas, rekommenderar Protec att VIT VASELIN användes. Produkten finns hos Din Elgrossist. E-16 004 30. 

Anpassning 
Något spill kan förekomma vid rörinstallation. Färdig installation skall märkas med identifikationsetikett vid varje elcentral

Bruksskedet:
Drift
Inget


Underhåll
Inget

Demontering:

Lätt att demontera med handverktyg. Källsortering av produkterna
Återanvändning:
Produkten kan återanvändas och för materialet finns inga begränsningar. 

Energiutvinning: 
Materialet kan nyttjas till värmeenergi i avsedda värmeanläggningar. Enligt lokala eller statliga regler för förbränning
Avfallshantering: 
Produkten behöver ej hanteras enligt förordning om farligt avfall. Avfallshantering skall vara övervakad och ske enligt lokala och/eller statliga regler.  
Normering :

SEMKO, Nemko,  Fimko,  DEMKO och CE. Enligt lågspänningsdirektivet 



73/23 EEC och 93/68 EEC

Produkterna uppfyller standard EN 50086-2-1:1995

Rör 320 N

E-14 175 25, E-14 175 26, E-14 175 27

Rör 750 N:

E-14 000 16, E-14 000 26, E-14 000 36, E-14 000 45, E-14 000 46, E-14 000 59

Rör 1250 N:

E-14 000 12, E-14 000 22, E-14 000 32, E-14 000 42, E-14 000 52, E-14 000 62

Rörböjar 750 N:
E-14 005 91, E-14 005 92, E-14 005 93, E-14 005 88, E-14 005 89, E-14 005 90

Rörböjar 1250 N:
E-14 005 85, E-14 005 86, E-14 005 87
 

Produkt : 
Oskärmat HF - rör i ett skikt 16 - 25 mm 320 N



Skikt 1.



Övrigt

Material:

PP



Halogenfr

Tillverkare:

Borealis AB
Resurser: 
Energi 
Olja

Emission
 CO2, NO2



Vid brand.

Tillsatser::

--



Flamskydd:

Ammoniumpolyfosfat


V0 UL94







Halogenfritt

Densitet:

0,98

Smältpunkt:

1600
Produkttillverkare:
Plastex AB 

Produktionsprocess:
Extrudering

Transportsätt:

Bil / Tåg 95 % Bil
Distributionsform: 
Via grossist i storförpackning
Emballage:

 Polyetenfilm, och trähäckar
Byggskedet:
Produktion
Produkten kan hanteras manuellt och med handverktyg för elektriker
Produkten är tillverkad i kemikalietålig polypropen och är i sin beskaffenhet flexibelt Materialet i röret har ett elastiskt minne och en tröghet som vid friböjning och bockning med fjäder ger viss återgångsegenskap. Snabb bockning med fjäder kan innebära brott på röret.

Rörets återgångsegenskap ställer krav på  att det klamras enligt gällande installationsregler. Materialet i produkten har vidare en låg friktion, vilket ger minskat behov av kabelsmörjmedel. Om kabelsmörjmedel måste brukas rekommenderar Protec, vit vaselin E-16 004 30. 

Anpassning 
Något spill kan förekomma vid rörinstallation. 

Bruksskedet:
Drift
Inget


Underhåll
Inget

Demontering: 

Lätt att demontera med handverktyg. Källsortering av produkterna.

Återanvändning: 
Produkten kan återanvändas. För materialet gäller inga begränsningar 

Avfallshantering:
Produkten behöver ej hanteras enligt förordning om farligt avfall. Avfallshantering skall vara övervakad och ske enligt lokala och/eller statliga regler.  
Energiutvinning:
Materialet kan nyttjas till Värmeenergi i avsedda värmeanläggningar.



Enligt lokala eller statliga regler för förbränning.

Normering:

SEMKO, Nemko,  Fimko,  DEMKO och CE Enligt lågspänningsdirektivet 



73/23 EEC och 93/68 EEC

Produkterna uppfyller standard EN 50086-2-1:1995
Rör 320 N:

E-14 175 22, E-14 175 23, E-14 175 24. 

Produkt : 
Skärmad flexislang 16 och 20 mm. 


Skikt 1.

Skikt 2

Övrigt

Material :

PP / Compound

PP

Halogenfritt

Tillverkare:

Premix

Borealis AB
Resurser:
Energi
Olja

Olja

Emission
CO2, NO2

CO2, NO2

Vid brand.
Tillsatser:

Kimrök

--



Flamskyddsmedel :
Ammoniumpolyfosfat.
Ammoniumpolyfosfat         
V0 UL94







Halogenfritt

Densitet :

1,0

0,98

Smältpunkt :

1700

1600
Produktionsprocess:
Extrudering

Produkttillverkare:
Plastex AB

Transport:

Bil / Tåg 95 % Bil

Distributionsform: 
Via grossist i storförpackning
Emballage: 

Polyetenfilm och trähäckar
Byggskedet:
Produktion 
Produkten kan hanteras manuellt. Handverktyg för elektriker

Slangen är ingjutningsbar och är tillverkad i kemikalietålig polypropylen.

Anpassning
Något spill kan förekomma vid rörinstallation. Färdig installation skall märkas med identifikationsetikett vid varje elcentral

Bruksskedet:
Drift
Inget

Underhåll
Inget

Demontering:

Lätt att demontera med handverktyg. Källsortering av produkterna

Återanvändning: 
Produkten kan återanvändas, dock gäller för det yttre ledande materialet att det ej kan användas till elektriskt isolerande ändamål. För det inre materialet gäller inga begränsningar. 

Energiutvinning:
Materialet kan nyttjas till värmeenergi i avsedda värmeanläggningar. Enligt lokala eller statliga regler för förbränning

Avfallshantering:
Produkten behöver ej hanteras enligt förordning om farligt avfall. Avfallshantering skall vara övervakad och ske enligt lokala och/eller statliga regler.  
Normering:

SEMKO, Nemko,  Fimko,  DEMKO och CE. Enligt lågspänningsdirektivet 



73/23 EEC och 93/68 EEC

Produkterna uppfyller standard EN 50086-2-1:1995
Slang 750 N:

E-14 025 95, E-14 025 96

Produkt : 
Oskärmad flexislang i ett skikt 16 och 20 mm. 


Skikt 1.



Övrigt

Material:

PP



Halogenfr

Tillverkare:

Borealis AB
Resurser: 
Energi 
Olja

Emission
 CO2, NO2



Vid brand.

Tillsatser::

--



Flamskydd:

Ammoniumpolyfosfat


V0 UL94







Halogenfritt

Densitet:

0,98

Smältpunkt:

1600
Produkttillverkare:
Plastex AB

Produktionsprocess:
Extrudering

Transportsätt:

Bil / Tåg 95 % Bil
Distributionsform: 
Via grossist i storförpackning
Emballage:

 Polyetenfilm, och trähäckar
Byggskedet:
Produktion
Produkten kan hanteras manuellt. Handverktyg för elektriker


Slangen är ingjutningsbar och är tillverkad i kemikalietålig polypropylen
Anpassning 
Något spill kan förekomma vid rörinstallation. Färdig installation skall märkas med identifikationsetikett vid varje elcentral

Bruksskedet:
Drift
Inget


Underhåll
Inget

Demontering: 
Lätt att demontera med handverktyg. Källsortering av produkterna.

Återanvändning: 
Produkten kan återanvändas. För materialet gäller inga begränsningar 

Avfallshantering:
Produkten behöver ej hanteras enligt förordning om farligt avfall. Avfallshantering skall vara övervakad och ske enligt lokala och/eller statliga regler.  
Energiutvinning:
Materialet kan nyttjas till Värmeenergi i avsedda värmeanläggningar.



Enligt lokala eller statliga regler för förbränning.

Normering:

SEMKO, Nemko,  Fimko,  DEMKO och CE Enligt lågspänningsdirektivet 



73/23 EEC och 93/68 EEC

Produkterna uppfyller standard EN 50086-2-1:1995
Slang 750 N:

E-14 025 98, E-14 0025 99.

Produkt :
Skärmade skarvmuffar, övergångsmuffar och IBVV  i ett skikt.



Skikt 1



Övrigt

Material :

PP / Compound



Halogenfritt

Tillverkare:

Premix OY





Resurser: 
Energi
Olja

Emission
CO2, NO2



Vid brand.

Tillsatser :

Kimrök


Flamskyddsmedel :
Ammoniumpolyfosfat.


V0UL94





Halogenfritt

Densitet :

1,0


Smältpunkt:

1700 C

Produkttillverkare:
Ed-Wa AB, Kulltorp
Produktionsprocess:
Formsprutning

Transportsätt:

Bil / Tåg 95 % Bil

Distributionsform: 
Via grossist i storförpackning
Emballage: 

Polyetenfilm, kartong och trähäckar
Byggskedet:
Produktion 
Produkten kan hanteras manuellt. Handverktyg för elektriker
Slangen är ingjutningsbar och är tillverkad i kemikalietålig polypropylen.
Anpassning 
Något spill kan förekomma vid rörinstallation. Färdig installation skall märkas med identifikationsetikett vid varje elcentral

Bruksskedet:
Drift
Inget


Underhåll
Inget

Demontering: 
Lätt att demontera med handverktyg. Källsortering av produkterna
Återanvändning: 
Produkten kan återanvändas, dock gäller för det yttre ledande materialet att det ej kan användas till elektriskt isolerande ändamål. För det inre materialet gäller inga begränsningar. 

Energiutvinning: 
Materialet kan nyttjas till Värmeenergi i avsedda värmeanläggningar.



Enligt lokala eller statliga regler för förbränning
Avfallshantering:
Produkten behöver ej hanteras enligt förordning om farligt avfall. Avfallshantering skall vara övervakad och ske enligt lokala och/eller statliga regler.  
Normering:

SEMKO, Nemko,  Fimko,  DEMKO och CE Enligt lågspänningsdirektivet 



73/23 EEC och 93/68 EEC

Produkterna uppfyller standard EN 50086-2-1:1995
Muffar:

E-14 001 20, E-14 00122, E-14 001 24, E-14 006 07

IBVV:

E-14 008 10, E-14 008 12

Produkt :
Skärmad  apparatdosa, kopplingsdosa och takdosa.



Skikt 1

Skikt 2

Övrigt

Material:

PP / Compound

PP

Halogenfritt

Tillverkare:

Premix OY

Borealis AB

Resurser:
Energi
Olja

Olja


Emission
CO2,.NO2

CO2, NO2

Vid brand.

Tillsatser:

Kimrök

---

Flamskyddsmedel:
Ammoniumpolyfosfat.
Ammoniumpolyfosfat
V0 UL94




Halogenfritt 

Densitet:

1,0

1,0

Smältpunkt:

1700 C

1600
Produkttillverkare:
Ed-Wa AB. Kulltorp

Produktionsprocess:
Formsprutning

Transportsätt:

Bil / Tåg, 95% bil

Distributionsform: 
Via grossist i storförpackning :
Emballage: 

Polyetenfilm, kartong och trähäckar

Byggskedet:
Produktion 
Produkten kan hanteras manuellt. Handverktyg för elektriker
Slangen är ingjutningsbar och är tillverkad i kemikalietålig polypropylen.
Anpassning 
Färdig installation skall märkas med identifikationsetikett vid varje elcentral

Bruksskedet:
Drift
Inga


Underhåll
Inga

Demontering:
Lätt att demontera med handverktyg. Källsortering av produkterna.

Återanvändning: 
Produkten kan återanvändas, dock gäller för det yttre ledande materialet att det ej kan användas till elektriskt isolerande ändamål. För det inre materialet gäller inga begränsningar. 

Energiutvinning: 
Materialet kan nyttjas till Värmeenergi i avsedda värmeanläggningar.



Enligt lokala eller statliga regler för förbränning
Avfallshantering: 
Produkten behöver ej hanteras enligt förordning om farligt avfall. Avfallshantering skall vara övervakad och ske enligt lokala och/eller statliga regler.  
Normering :

SEMKO, Nemko, Fimko, DEMKO och CE. Enligt lågspänningsdirektivet 



73/23 EEC och 93/68 EEC

Produkterna uppfyller standard EN 50086-2-1:1995
Dosor :

E-14 260 40, E-14 260 41, E-14 260 42, E-14 260 43, E-14 260 53, 

E-14 260 54, E-14 260 46, E-14 260 47, E-14 260 48, E-14 260 49.



E-14  260 55, E-14 260 56, E-14 260 50.

Övriga ingående komponenter.

Skruvar : 
Stål

Emballage : 
Wellpapp, trähäckar, träpallar och PE förpackningsfilm. Protec´s produktion är ansluten till REPA
Övrigt :
Temperaturer som är angivna i produktkataloger är hanterings och bruknings temperaturer.

Informationen i detta dokument baseras på vår och våra råvaruleverantörers nuvarande kunskap och är avsedd endast,  användas för hälso-säkerhets- och miljöändamål. Informationen skall inte betraktas som en specifikation eller som en garanti för någon specifik egenskap hos produkterna.

OBS !

Kontakta din leverantör/ återförsäljare så att du alltid har den senaste utgåvan av vår varu- och miljödeklaration. 
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